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Instalace a nastaveni 



Bezpecnostni opatreni 



AVAROVANI! Peclive si prostudujte ndsledujfcf bezpecnostni opatfem i dalsf pokyny uvedene 
v teto pffrucce, abyste snfzili riziko urazu a poskozenf zaffzenf. 



• Nedfvejte se pffmo do objektivu, jestlize je zapnutd lampa. 

• Nevystavujte projektor desti a vlhku a nepouzfvejte jej v blfzkosti vody. 

Papfr, plast a jine hoflave materidly uchovdvejte ve vzddlenosti alespon 0,5 m od objektivu 
projektoru a vetracfch otvoru. 

• Zabrahte vniknutf kapalin, zbytku jfdla a malych pfedmetu do projektoru. Pokud 
se do projektoru dostane jakykoli material, kontaktujte spolecnost HP. 

c Nepoklddejte na projektor zddne pfedmety. Neumfst'ujte zddne kapaliny na mfsto, 
odkud by se mohly vylft na projektor. 

• Nezakryvejte zddne vetracf otvory projektoru. Neumfst'ujte projektor do blfzkosti zdroju 
tepla, napffklad vedle topenf nebo zesilovace. 

Pouzfvejte pouze schvdlene sft'ove snury, ktere odpovfdajf pffslusnemu napetf a proudu 
uvedenemu na stftku vyrobku. Nepfetezujte zddnou zdsuvku ani prodluzovacf snuru. 
Neporusujte uzemnovacf kolfk na kabelu napdjenf. 

Umfstete kabely tak, aby na ne nikdo nemohl sldpnout nebo o ne zakopnout. 

Projektor umfstete vodorovne na podstavec na pevny povrch nebo jej pomocf sady 
HP prisroubujte ke stropu. Nikdy nestavejte projektor na pfednf stranu. 

° Nedotykejte se prsty objektivu. Viz „Cistenf objektivu projektoru" 

na strdnce 43. K vnejsfmu cistenf projektoru pouzijte jemny a suchy hadnk. 

Krome pffpadu popsanych v teto pffrucce nikdy projektor neotevfrejte. Pfed otevfenfm 
nechte projektor vzdy vychladnout. 

V prfpade jakehokoli poskozenf projektoru kontaktujte spolecnost HP. 
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Obsah balenf 



Pfed instalacf projektoru zkontrolujte, zda balenf obsahuje nasledujfcf polozky. Pokud balenf 
nekterou z nasledujfcfch polozek neobsahuje, kontaktujte spolecnost HP. 



TIP: Po vybalenf projektoru uschovejte krabici. Budete ji znovu potfebovat, jestlize se rozhodnete 
= % projektor zaslat zpet. 




Popis obsahu balenf 





Polozka 


Funkce 




o 


Projektor 


Promita obraz. 






Kabel VGA 


Slouzi k pfipojenf 
k projektoru. 


vystupu obrazu pocftace 


® 


Napajeci kabel 


Slouzi k pfipojenf 


projektoru ke zdroji elektfiny. 


& 


Dalkove ovladani 


Slouzi k ovladani 


projektoru. 
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Popis obsahu balenf (pokracovanf) 





Polozka 


Funkce 


© 


Balicek s literaturou 


Obsahuje dokumentaci tykajid se nastaveni 




v.., • 1 i 1 • £ J 

a pouziti pro|ektoru plus intormace o podpore 






a zdruce. 


© 


Pflrucka rychle instalace 


Obsahuje ndvod na zdkladni pouziti. 



Popis zdkladnfch funkci 

Strucny popis projektoru 




Popis hiavnfch castf 


Polozka 


Funkce 


O Infracerveny port 


Pfijimd signal ddlkoveho ovldddni. Funguje take 




jako tlacitko nastaveni vysky. 


@ Tlacitko nastaveni vysky 


Nastavi vysku obrazu. 
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Popis hlavmch cdsti (pokracovani) 


Polozka 


Funkce 


@ Zaostfovaci a pfiblizovaci krouzek 


Zaostfovaci krouzek: Zaostfuje na vzdalenost 
1 az 10 m. 

Pfiblizovaci krouzek (Zoom): Pfiblizuje obraz 
v rozmezi 1 00 az 1 1 6 %. 


0 Panel tiacitek 


Obsahuje ovladaci tlacitka a indikatory. 


© Kryt objektivu 


Slouzi k ochrane objektivu. 


© Objektiv 


Promita obraz. 
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ftka a indikatory na projektoru 




Popis tlacftek a indikatoru na projektoru 





Polozka 


Funkce 


o 


Tlacitko napajem 


Slouzi k zapnuti a vypnuti projektoru. 


© 


Tlacitko Keystone (Lichobezmkova korekce) 


Upravi obraz a odstrani zkosene okraje. 


© 


Tiacitka pro pfesun o strdnku nahoru a dolfi 


Umoznuji presunuti o stranku nahoru nebo dolu 
v pfipojenem pocitaci. 


© 


Tlacitko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z ndsledujiciho vstupniho portu. 


© 


Tlacitko rezimu obrazu 


Vybere nasledujici kombinaci nastaveni obrazu 
a barev - moznost pfizpflsobeni. 


© 


Indikator vysoke teploty 


Upozornuje na pfehfati projektoru. 


© 


Indikator zahnvdni lampy 


Upozornuje na spatny stav lampy. 


© 


Tiacitka nabidky 


Umoznuji zmenu nastaveni pomoci nabidky 
na promitaci plose. 


© 


Tlacitko Auto Sync (Automaticka synch ronizace) 


Synchronizuje projektor a vstupni signal z poatace. 



Popis zakladnich funkci 1 1 



Zadnf pane 




Popis cdstf zadnfho panelu 



Polozka 



Funkce 



O Vstupni port S-video 



Slouzi k pripojenf zdroje obrazu prostfednictvfm 
rozhranf S-video. 



© Vstupni port pro uplny obrazovy signal 



Slouzi k pripojenf zdroje uplneho obrazoveho 
signalu. 



© Porty zvukoveho vstupu 



Slouzi k pripojenf zdroje stereofonnfho zvuku 
pomocf zastrcek RCA nebo zastrcky typu mini. 



0 Port USB 



Slouzi k pripojenf k pocftaci a ovldddnf mysi. 



© Vstupni port VGA 



Slouzi k pripojenf obrazoveho vstupu z pocftace 
nebo zdroje slozeneho obrazu. 



© Vystupnf port VGA 



Odesfld vstupni signal VGA do monitoru. 



© Hlavnf vypfnac 



Odpojuje napdjenf. Vypnete pfed odpojenfm 
sft'ove snury. 

UPOZORNENI: Tento vypfnac nepouzfvejte 
k vypnutf projektoru. Pouzijte tlacftko napdjenf 
na hornf strane projektoru. 
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Popis cdstf zadmho panelu (pokracovam) 



Polozka 


Funkce 


© 1 zv spousteci vystup na ste|nosmerny proud 


Uvlada elektncky ponanene pro|ekcni platno 
nebo podobne pnpojne zafizeni. 

POZNAMKA: K dispozici pouze 
u nekterych modelu. 


© Zdsuvka sit'ove snflry 


Slouzi k pfipojem napdjedho kabelu 
k projektoru. 


ffi) Vstupni port DVI 


blouzi k pripo|eni digitalnino zdro|e 
obrazu DVI-D. 

POZNAMKA: K dispozici pouze 
u nekterych modelu. 


{J) Zdifka zdmku 


Umoznuje uzamknout projektor ke stabilnimu 
pfedmetu pomoci kabelu a zdmku. 


Seriovy port 


Slouzi k pfipojem univerzdlniho ovldddni. 

POZNAMKA: K dispozici pouze 
u nekterych modelu. 
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Dalkove ovladani 



-O- TIP: Pred pouzitfm dalkoveho ovlddanf je tfeba odstranit chronic baterie. Zatazenfm 
' ' " za plastovou zdpadku sejmete chranic z dalkoveho ovladanf. 




Popis cdstf dalkoveho ovlddanf 





Polozka 


Funkce 


o 


Tlacitko Hide (Skryt) 


Skryje obraz a ztlumi reproduktory. 




Poduska mysi 


Slouzi k posunovdni ukazatele mysi pfipojeneho 
podtace. 


® 


Tlacitko napajem 


Slouzi k zapnuti a vypnuti projektoru. 


0 


Tlacitka klepnuti levym a pravym tlacitkem mysi 


Provedou funkce klepnuti levym a pravym 
tlacitkem mysi pfipojeneho pocitace. 


© 


Tlacitka pro pfesun o stranku nahoru a dolu 


Umoznuji pfesunuti o stranku nahoru nebo dolu 
v pfipojenem pocitaci. 
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Popis cdstf ddlkoveho ovldddnf (pokracovdnf) 





Polozka 


Funkce 


© 


Tlacitko Auto Sync (Automatickd synch ronizace) 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal 
z pocitace. 




Tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) 


Vybere ndsledujfcf kombinaci nastaveni obrazu 
a barev - moznost pfizpflsobeni. 


© 


Tl L' II 

llacitka nabidky 


II £ * . , , L ' 1 1 

Umoznu|i zmenu nastaveni pomoci nabidky 
na promitaci plose. 


© 


Tlacitko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z ndsledujidho vstupniho portu. 



Doplhky 

Pfedvddenf prezentacf muzete zlepsit pomocf pnslusenstvf k projektoru HP. Pnslusenstvf 
Ize zakoupit na webu http://www.hp.com nebo prostfednictvfm prodejce projektoru. 

Sada HP pro stropni montdz - umoznuje jednoduche a nendpadne pfipevnenf projektoru 
na strop. 

* Projekcnf platna HP - pfenosnd projekcnf pldtna, kterd Ize snadno pfendset a umfstit 
na pozadovane mfsto, a pevnd pldtna pro pohodlnejsf pouzfvdnf. 

Nadstandardni ddlkove ovldddni HP - umoznuje vsestranne ovldddnf prezentace. 

Napdjeci kabely HP - umoznujf pfipojenf ve vsech regionech. 

Kabely HP - slouzf k pfipojenf vsech zaffzenf pro pfehrdvdnf zvuku a videa. 

Ndhradm lampa HP - svetlost zobrazenf projektoru jako u noveho modelu. 
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Instalace projektoru 

Umistem projektoru 




V nasledujfcfch tabulkdch zfskdte informace o optimdlnfm umfstenf projektoru vzhledem 
k pldtnu. 



\ 1 ✓ 

-*Jy- TIP: Optimdlnf kvality obrazu dosdhnete, umfstfte-li projektor ve vzddlenosti 1,5 az 5 m 
' * % od promftad plochy. 
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Velikost obrazu v zavislosti na vzdalenosti od promftad plochy - fada vp63 1 0 



Velikost obrazu (uhlopncka) 


Velikost obrazu (sirka) 


Vzddlenost (od objektivu k pldtnu) 


(metry) 


(metry) 


(metry) 


0,8 


0,6 


1,1 -1,2 


1,0 


0,8 


1,4-1,6 


1,5 


1,2 


2,1-2,4 


2,0 


1,6 


2,8 - 3,3 


2,5 


2,0 


3,5-4,1 


3,0 


2,4 


4,2-4,9 


3,8 


3,0 


5,3-6,1 


4,6 


3,7 


6,3 - 7,3 


5,1 


4,1 


7,0-8,1 


6,1 


4,9 


8,4 - 9,8 


6,9 


5,5 


9,5 - 1 0,0 
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Velikost obrazu v zdvislosti na vzddlenosti od promftacf plochy - fada vp6320 



Velikost obrazu (uhlopficka) 


Velikost obrazu (sifka) 


Vzddlenost (od objektivu k pldtnu) 


(metry) 


(metry) 


(metry) 


0,8 


0,6 


1,1 -1,3 


1,0 


0,8 


1,5-1,7 


1,5 


1,2 


2,2 - 2,6 


2,0 


1,6 


2,9 - 3,4 


2,5 


2,0 


3,7 - 4,3 


3,0 


2,4 


4,4-5,1 


3,8 


3,0 


5,5 - 6,4 


4,6 


3,7 


6,6 - 7,7 


5,1 


4,1 


7,4 - 8,5 


6,1 


4,9 


8,8 - 1 0,0 


6,9 


5,5 


9,9 - 1 0,0 



Pokud nechcete urcit umfstenf projektoru vzhledem k pldtnu pomocf tabulky se vzddlenostmi, 
muzete pouzft ndsledujfcf vzorce. 

Vypocet vzddlenosti promftdnf 

vzdalenost od objektivu k pldtnu = A x sifka platna 

minimalm a maximalm vzdalenost od platna = B 

sifka platna = 0,8 x uhlopncka platna (pro typ platna 3:4) 

objektiv projektoru pod urovni dolniho okraje platna = C x sifka platna (pro typ platna 4:3) 



fada vp6310 


fada vp6320 


A= 1,7 az 2,0 


A= 1,8 az 2,1 


B = 1 az 1 0 m 


B = 1 az 10 m 


C = 0,11 az 0,41 


C = 0,1 1 az 0,43 
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Pfipojem napajeciho kabelu 

1. Umfstete projektor na stabilnf plochu ve vzddlenosti 1 az 10 m pfed promftacf plochu. 
V idedlnfm pffpade by uroven teto plochy mela byt nfze nez dolnf okraj platna. 

;? , Jeden konec napdjecfho kabelu pfipojte k zadnf cdsti projektoru O a druhy konec zapojte 
do uzemnene elektricke zdsuvky ©. 

3. Zapnete hlavnf vypfnac © na zadnf strane projektoru. 




Pokud chcete projektor trvale instalovat na strop nebo za promftacf plochu, prostudujte 
si kapitolu Jnstalace projektoru" na strdnce 49. 
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Pfipojeni pocitace 

Pozadavky: 

• kabel VGA O, 

kabel USB © (volitelny), 

zvukovy kabel typu mini © (volitelny). 




Volitelne pfipojeni USB umoznuje pouzivat funkce mysi a pfesunu o strdnku nahoru nebo dolu 
na ddlkovem ovldddnf. 

Viz „Zobrazenf obrazovky pocitace" 
na strdnce 31. 



<Jy- TIP: Jestlize se obsah obrazovky pocitace nezobrazi na promitaci plose, muzete v pocitaci 
* % stisknout kombinaci kldves a zapnout vystup VGA pocitace. U nekterych pocitacu je napfiklad 

tfeba stisknout kombinaci kldves FN+F4 nebo FN+F5. Dalsi instrukce naleznete v uzivatelske 

dokumentaci, kterd je soucdsti pocitace. 

TIP: Do vystupniho portu VGA na projektoru muzete pfipojit externi monitor pocitace. 
Monitor zobrazi signal pripojeny ke vstupnimu portu VGA, a to i v pfipade, ze je projektor 
vypnuty nebo zobrazuje jiny vstup. 
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Pfipojem kapesniho pocftace 

Ne vsechny kapesnf pocftace majf vystupnf porty VGA. Napffklad kapesnf pocftac iPAQ 
Pocket PC muze vyzadovat kartu PC s vystupem VGA s 1 5kolfkovym konektorem. Pokud 
je to potfeba, nainstalujte do kapesniho pocftace pffdavnou kartu s vystupem VGA. 

Pozadavky: 

kabel VGA O, 

pndavna karta s vystupem VGA © (v nekterych pnpadech). 
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Pripojeni zdroje obrazu 

Rada obrazovych zaffzenf je vybavena vice typy vystupnfch portu. Chcete-li k projektoru 
pfipojit extern? zaffzenf, zvolte typ pfipojenf s nejvyssf kvalitou obrazu. Tento seznam 
zobrazuje typy pfipojenf obrazu uspofddane podle kvality zobrazenf (nejvyssf je nahofe): 

• pfipojenf DVI (nejvyssf kvalita), 
pfipojenf pro slozeny obraz, 

• pfipojenf S-video, 

• pfipojenf pro uplny obrazovy signal. 

Obrazove a zvukove kabely zobrazene v ndsledujfcfch cdstech je mozne zfskat 
od spolecnosti HP. 

Pokud chcete k projektoru pfipojit obrazove zaffzenf SCART, budete potfebovat adapter 
SCART (mozno zfskat od spolecnosti HP). 

Pfipojenf zdroje DVI 

Port DVI je k dispozici pouze u urdtych modelu. Podporuje pouze digitdlnf zdroje DVI. 

Pffklady: Kabelove skffnky, satelitnf pfijfmace a nektere typy pocftacu 

Pozadavky: 

kabel DVI-D O, 

zvukovy kabel, RCA © (volitelny). 
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Pfipojem zdroje slozeneho obrazu 

Pfiklady: Kabelove sknnky, prehrdvace DVD, satelitnf prijfmace a pfijfmace zvuku a obrazu 

Pozadavky: 

kabel typu slozeny obraz-VGA O, 
• zvukovy kabel, RCA © (volitelny). 

TIP: Rada prehravacu DVD a dalsfch vysoce kvalitnfch obrazovych zaffzenf obsahuje vystup 
slozeneho obrazu. Tri konektory RCA mohou byt oznaceny YPbPr nebo YCbCr. 

Doporucujeme konfigurovat zdroj obrazu tak, aby bylo pouzito progresivnf skenovam vystupu, 
napffklad 480p, 575p nebo 720p. Dalsf informace naleznete v uzivatelske dokumentaci 
ke zdroji obrazu. 
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Pfipojenf zdroje S-video 

Prfklady: Prehrdvace DVD, videorekordery, kabelove sknnky, videokamery a hemf zanzenf 
Pozadavky: 

kabel S-video O, 

zvukovy kabel, RCA © (volitelny). 
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Pfipojenf zdroje uplneho obrazoveho signalu 

Pnklady: Videorekordery, prehrdvace DVD, prijfmace zvuku a obrazu a hemf zanzenf 

Pozadavky: 

kabel uplneho obrazoveho signalu O, 
• zvukovy kabel, RCA © nebo kombinovany kabel pro obraz a zvuk (volitelny). 
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Zapnuti a vypnutf projektoru 



Zapnutf projektoru 

Ujistete se, ze je napdjecf snura pfipojena a hlavnf vypfnac je zapnuty. 

2. Odkryjte objektiv posunutfm jeho krytu O doleva. 

3. Stisknete tlacftko napajenf © na projektoru nebo dalkovem ovldddnf. 

Zahrdtf projektoru muze trvat minutu nebo vice. Tlacftko napajenf behem zahffvdnf blikd. 

\ J' * 

-O- TIP: Pokud se na promftacf plose nezobrazf obraz, proved'te ndsledujfcf kroky: 

• Pracujete-li s pocftacem, stisknete kombinaci kldves, kterd zapne obrazovy vystup pocftace. 
U nekterych pocftacu stisknete napffklad kombinaci kldves FN+F4 nebo FN+F5. 

° Jednou nebo nekolikrdt stisknete tlacftko source na projektoru a vyberte sprdvny 
vstupnf port. 




26 Instalace a nastavenf 



POZNAMKA: Je zcela bezne, ze nektere cdsti projektoru a vetracf otvory jsou velmi teple. 
Pokud se projektor zacne pfehnvat, rozsvftf se vystrazny indikdtor teploty a projektor se vypne. 



Vypnuti projektoru 

Stisknutfm vypfnace na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf vypnete projektor. Tladtko 
nedrzte stisknute delsf dobu. 

Tladtko napdjenf behem chlazenf blikd. Potom se projektor vypne. Projektor spotfebovdvd 
urcite mnozstvf energie i v pffpade, ze je vypnuty. 

2. Je-li tfeba, muzete behem chlazenf nebo jakmile prestane tladtko napdjenf blikat, odpojit 
od projektoru zvukovd a obrazovd zarfzenf. 



AUPOZORNENI: Neodpojujte napdjenf ani nevypfnejte hlavnf vypfnac, dokud se projektor 
neochladf (zastavf se vetrdk) a dokud tladtko napdjenf neprestane blikat. Jinak muze dochdzet 
ke zkracovdnf zivotnosti lampy. 



3. Jestlize je nutne projektor odpojit nebo premfstit, pockejte, dokud indikdtor napdjenf 
neprestane blikat. Potom napdjecf kabel odpojte. 

Pokud budete chtft projektor behem chlazenf znovu zapnout, nezapne se. Pockejte, az tato 
doba uplyne a tladtko napdjenf prestane blikat. 

Pre mi stem projektoru 

Pfi pfemfst'ovdnf projektoru je tfeba splnit ndsledujfcf podmfnky: 

Pfed pfemfstenfm nechte projektor vychladnout. Potom odpojte vsechny kabely. 

Chrante projektor pred ndrazy a otfesy. Pokud je to mozne, pouzijte transportnf brasnu 
nebo krabici s vycpdvkami. 

Dodrzujte limitnf hodnoty teploty a vlhkosti (viz „Specifikace" na strdnce 67). Je-li projektor 
studeny, nechte jej postupne zahfdt. Vyhnete se srdzenf vodnfch cdstecek. 
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Zdkladm nastavem 



V teto casti najdete pokyny tykajfcf se zakladnfho nastavem projektoru. 

Zamereni projektoru 

• Chcete-li promftany obraz posunout na promftacf plose nahoru nebo dolu, stisknete 
tlacftko nastavenf vysky O a naklonte pfednf cast projektoru nahoru nebo dolu ©. 
Uvolnenfm tladtka pozadovane nastavenf zamknete. 

■ Jestlize chcete vyrovnat obraz na promftacf plose, otdcenfm prodluzte nebo zkrat'te 
nastavitelnou zdkladnu ©. 




Nastavenf zaostrenf a priblizeni 

1. Otacejte zaostfovacfm krouzkem, az bude obraz ostry. Projektor muze zaostfovat 
na vzddlenost 1 az 10 m. 

2. Otacenfm priblizovacfho krouzku muzete nastavit velikost obrazu od 100 do 1 16 %. 




Pokud se obraz nevejde na plochu, bude pravdepodobne nutne posunout projektor blfze 
k promftacf plose nebo dale od nf. 
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Pouzitf ddlkoveho ovldddni 




Akce 


Zpusob provedeni 


Skryti nebo zobrazem obrazu 


Stisknete tlacitko hide O. 


Posunuti ukazatele mysi v pocitaci 


Stisknete okraj podusky mysi © ve smeru, kterym 




chcete ukazatel posunout. Tato funkce vyzaduje 




pfipojeni USB mezi projektorem a pocitacem. 


Zapnuti a vypnuti projektoru 


Stisknete tlacitko napajem ©. 


Klepnuti tlacitkem mysi v pocitaci 


Stisknete leve nebo prave tlacitko 0. Tato funkce 




vyzaduje pfipojeni USB mezi projektorem 




a pocitacem. 


Posunuti o stranku nahoru nebo dolfi v pocitaci 


Stisknete tlacitko pro posunuti o stranku nahoru 




nebo dolfi ©. Tato funkce vyzaduje pfipojeni 




USB mezi projektorem a pocitacem. 


Uprava obrazu na obrazovce pocitace 


Stisknete tlacitko auto sync ©. 


Zmena nastaveni obrazu u rflznych typfi 


Jednou nebo vicekrdt stisknete tlacitko 


vstupniho signalu 


rezimu obrazu ©. 
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Akce 


Zpusob provedeni 


Zmena nastavenf pomocf nabfdky 


Stisknete tlacftko enter a navigacnf tlacftka ©. 


na promftacf plose 


Viz „Pouziti nabidky na promitaci plose" 




na strdnce 38. 


Zavfenf nabfdky na plose nebo ukonceni uprav 


Stisknete tlacftko pro ukonceni ©. 



Pfepnuti na dalsi vstupni zdroj Jednou nebo vicekrat stisknete tlacftko source 



■O- TIP: Zamefte dalkove ovldddnf na promftacf plochu nebo na pfednf c\ zadnf stranu 
= projektoru ze vzdalenosti nepfekracujfcf 9 m. 
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2 Predvddeni prezentaci 



Zobrazenf obrazovky pocftace 



1. Pfesvedcte se, zda je pocftac pfipojen k projektoru a zapnuty. Viz „Pfipojenf pocftace" 
na strance 20. 

2. Presvedcte se, zda je projektor nastaveny, zapnuty a pfipraveny. Viz „Zdkladnf nastavenf" 
na strance 28. 

3. Pokud je v projektoru zobrazen jiny vstupnf zdroj, stisknete jednou nebo vfcekrat tlacftko 
source na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf a vyberte vstupnf port VGA. 

4. Pokud se obrazovka pocftace nezobrazf v projektoru, bude pravdepodobne nutne zapnout 
vystupnf port pocftace pro video. U nekterych pocftacu muze byt napffklad nutne stisknout 
urcitou kombinaci kldves jako FN+F4 nebo FN+F5. Informace naleznete v uzivatelske 
dokumentaci dodane s podtacem. 

Pokud chcete obrdzek upravit, naleznete dalsf informace v cdsti „Nastavenf obrazu a zvuku" 
na strance 33. 



Pokud se obraz zdroje nezobrazf na promftacf plose, muzete rychle vybrat sprdvny zdroj. 

A Jednou nebo vfcekrat stisknete tlacftko source, dokud se neobjevf obraz nebo se nezobrazf 
ndzev obrazoveho portu, k nemuz je zdroj pfipojen. 

Presvedcte se take, zda je zdroj obrazu zapnut a pfehrdvd obraz. 



1 . Stisknutfm tlacftka hide na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf vypnete zobrazenf obrdzku 
a vypnete reproduktory projektoru. Zdroj obrazu to neovlivnf, bude pokracovat 

v pfehrdvd nf. 

2. Stisknutfm libovolneho tlacftka obrdzek znovu zobrazfte a zapnete reproduktory projektoru. 




zdroje 



Skrytf nebo zobrazenf obrazu 
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Pfedvadem prezentad 



3 Nastaveni projektoru 



Nastaveni obrazu a zvuku 

Volba nejvhodnejsiho rezimu obrazu 

Pokud chcete provddet nastaveni obrazu, muzete rychle zvolit jiny rezim obrazu. Rezimy 
obrazu slouzf k nastaveni vlastnostf, jako jsou barva nebo velikost. Umoznujf snadny vyber 
podle mnozstvf okolnfho svetla nebo typu obsahu obrazu (viz „Nastavenf obrazu a zvuku" 
na strdnce 33). 

▲ Jednfm nebo vice stisknutfmi tladtka rezimu obrazu IS vyberte takovy rezim, ktery 
poskytuje nejlepsf zobrazenf. 
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Rezimy obrazu Ize take pfizpusobit kvalite zdroju obrazu: 

1. Stisknete tlacftko rezimu obrazu lai a vyberte rezim obrazu, ktery chcete upravit. 

2. Stisknete tlacftko enter a pfejdete na polozku Obraz > Upravit rezim obrazu. 

3. Upravte nastavenf tak, abyste byli spokojeni s vlastnostmi obrazu. 



\ 1 * 

-O - TIP: Chcete-li zavfft nabfdku na promftacf plose nebo ukondt upravy, stisknete tlacftko *~> 
' ' " pro ukoncenf. 



Nastavenf tvaru obrazu 

U nekterych zdroju obrazu nemusf byt vzdy zobrazenf sprdvne a nemusf odpovfdat rozmerum 
promftacf plochy. 

Pokud aktivnf obrazove zaffzenf odesfld do projektoru sirokouhly obraz, stisknete tlacftko 
enter, pfejdete na polozku Vstup a nastavte polozku Sirokouhly vstup na hodnotu Ano. 
Viz ndsledujfcf obrdzek cfslo O. 

' Jestlize obrazove zaffzenf pouzfvd standardnf vystup, nastavte polozku Sirokouhly vstup 
na hodnotu Ne. 



TIP: Pfestoze se na sirokouhlou projekcnf plochu vejde sirokouhly obraz, nemusf se na ni vejft 
= N standardnf obraz. Resenfm muze byt zmena aktudlnfho rezimu a zmensenf obrazu. Stisknete 
tlacftko enter, pfejdete na polozku Obraz > Upravit rezim obrazu a nastavte polozku 
Roztazem na hodnotu Zmenseny obraz. Viz ndsledujfcf obrdzek cfslo ©. 
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rava zkoseneho obrazu 

Pokud je projektor naklonen smerem nahoru nebo dolu, mohou byt okraje obrazu na promftacf 
plose zkosene, pfestoze jsou doinf i homf okraje vodorovne. Tento problem Ize vyfesit pomocf 
lichobeznfkove korekce. 

A Podle potfeby stisknete tlacftko keystone pro nastavenf lichobeznfkove korekce na projektoru, 
dokud nenf obraz zobrazen spravne. 




O- TIP: Je-li homf a doinf cast obrazu zkosena v ruznych smerech, posuhte projektor tak, 
= aby byl umfsten prfmo pfed promftacf plochou, nikoli na strane. 
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Nastaveni nejvhodnejsich barev obrazu 

Vyladenfm nastaveni obrazu na projektoru zfskdte nejlepsf barvy a kvalitu obrazu. Tyto kroky 
byste meli provest u vsech vstupnfch zdrojovych zaffzenf a vsech vstupnfch portu, ktere 
pouzfvdte. Proved'te je v uvedenem pofadf. U nekterych vstupnfch portu nemusf byt nektere 
moznosti nastaveni k dispozici. 

1. Stisknete tlacftko rezimu obrazu a vyberte rezim obrazu, ktery chcete pouzft 
u aktudlnfho zdroje. 

2. Stisknete tlacftko enter a pfejdete na nabfdku Obraz. 

3. Pfejdete na polozku Nastaveni barev > Jas. Upravte na nejvyssf nastaveni, pfi nemz jsou 
cerne oblasti stale zobrazeny nejtmavsf cernou barvou. Pokud docasne nastavfte velkou 
lichobeznfkovou korekci, budou cerne oblasti zobrazeny po strandch obrazu. 

4. Prejdete na polozku Nastaveni barev > Kontrast. Upravte na nejvyssf nastaveni, pfi nemz 
nejsou jemne podrobnosti v jasnych oblastech vybledle. Muzete zobrazit jasne oblaky 
nebo texturovane bile oblasti. 

5. Pfejdete na polozku Upravit rezim obrazu > Rozsirem obrazu. Upravte na nastaveni, ktere 
poskytuje nejlepsf celkovy stfednf jas. Toto nastaveni by melo mft minimalnf vliv na cerne 
a bfle plochy. 

6. Pfejdete na polozku Upravit rezim obrazu > Teplota barev. Upravte na nastaveni s nejlepsfm 
vzhledem bflych a barevnych ploch. 

7. Pfejdete na polozku Nastaveni barev > Sytost barev. Upravte na nastaveni s nejpfirozenejsfm 
vzhledem barev. 

8. Pfejdete na polozku Nastaveni barev > Nddech. Upravte na nastaveni s nejpfirozenejsfm 
vzhledem barev. 

9. Pfejdete na polozku Upravit rezim obrazu > Intenzita bfle. Podle potfeby upravte 
na nastaveni vyssf nez 0 tak, aby byl obraz jasnejsf, ale barvy nebyly ovlivneny. 

10. Je-li tfeba, opakujte vsechny kroky. 

Uprava jinych polozek nastaveni obrazu 

Nabfdka na promftacf plose obsahuje mnoho moznostf nastaveni, ktere umozhujf vyladit obraz. 

1 . Stisknete tlacftko enter a pfejdete na polozku Obraz. 

2. Podle potfeby zmente nastaveni obrazu. 

Z nabfdky Obraz muzete zmenit mnoho moznostf obrazu jako jas, kontrast, tvar obrazu 
a muzete take pfizpusobit rezimy obrazu. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni obrazu naleznete v casti „Nabfdka Obraz" 
na strance 40. 
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Nastaveni hlasitosti 



Ndsledujfcfm zpusobem Ize nastavit hlasitost reproduktoru projektoru: 

Chcete-li zmenit hlasitost reproduktoru projektoru, stisknete tladtko enter, pfejdete na polozku 
Zvuk > Hlasitost a zmente nastaveni. 

* Chcete-li zvuk docasne zapnout nebo vypnout, stisknete tladtko enter, pfejdete na polozku 
Zvuk > Ztlumit a ztlumte zvuk. 



1 . Stisknete tladtko enter a pfejdete na polozku Zvuk. 

2. Nastavte zvuk. 

Pomod nabfdky Zvuk muzete upravit nastaveni zvuku, napffklad ztlumenf, hlasitost a funkci 
reproduktoru. 

Popisy vsech dostupnych moznostf nastaveni zvuku naleznete v cdsti „Nabidka Zvuk" 
na strdnce 41 . 



Stisknete tladtko enter a pfejdete na polozku Nastaveni. 

2. Upravte nastaveni podle potfeby. 

V nabidce Nastaveni muzete vybrat nastaveni, jako napffklad jazyk nabfdky, umfstenf 
projektoru a casovy limit nabfdky. 

Popisy vsech moznych uprav nastaveni naleznete v cdsti „Nabidka Nastaveni" 
na strdnce 41 . 



Vytvofenfm tajne kombinace tlacitek, kterd je nutnd k zapnutf projektoru, muzete neoprdvnenym 
osobdm zabrdnit v pouzitf projektoru. Odemykacf sekvenci pfedstavuje fada 4 az 8 tlacitek se 
sipkami. Nejsou-li tladtka stisknuta v zadanem pofadi, nenf mozne projektor zapnout. Nastaveni 
nebo vymazdnf odemykacf sekvence Ize provest podle ndsledujfcfch kroku. 

1 . Stisknete tladtko enter, pfejdete na polozku Nastaveni > Upresnit nastaveni > Zdmek 
projektoru a stisknete tladtko enter. 

2. Pokud je nastavena puvodnf odemykacf sekvence, po vyzve stisknete tladtka v puvodnfm 
pofadf a potom stisknete tladtko enter. 

3. Novou odemykacf sekvenci nastavfte stisknutfm tlacitek se sipkami v nove kombinaci 
a stisknutfm tladtka enter. 

Chcete-li vymazat odemykacf sekvenci a odebrat tuto ochranu, stisknete pouze tladtko enter. 




jinych polozek nastaveni zvuku 




Ochrana pred neopravnenym pouzitim 
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4. Po zobrazenf vyzvy potvrd'te novou kombinaci a stisknete tlacftko enter. 



POZNAMKA: Jestliie nastavfte odemykacf sekvenci, je nutne stisknout danou kombinaci 
tladtek pfi kazdem zapnutf projektoru. Odemykacf sekvence chrdnf projektor pouze pri 
zapnutf, nikoli v jinych prfpadech. 



Pokud odemykacf sekvenci zapomenete, je nutne o odemknutf projektoru pozddat technickou 
podporu spolecnosti HP. Je tfeba mft k dispozici projektor a pfedlozit doklad o ndkupu. 



Pouzitf nabfdky na promftacf plose 

Zmena nastaveni pomocf nabfdky na promitaci plose 

Nastavenf moznostf v nabfdce na promftacf plose je mozne zmenit pomocf tladtek 
na projektoru nebo na ddlkovem ovldddnf. 

1. Stisknete tlacftko enter na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf. Zobrazf se nabfdka na 
promftacf plose. 

2. Pozadovanou ikonu nabfdky zvyraznfte stisknutfm tlacftka pro posun nahoru a. nebo dolu 
▼ a stisknutfm tlacftka pro posun vpravo ► pfejdete do zvyraznene nabfdky. 

3. Pozadovane nastavenf oznadte stisknutfm tlacftka pro posun nahoru ▲ nebo dolu ▼ 
a stisknutfm tlacftka enter spustfte upravy nastavenf. 

4. Nastavenf upravfte stisknutfm tlacftka doleva i c\ doprava ► nebo nahoru a. ci dolu ▼ 
podle pokynu, ktere se zobrazf. 

5. Do nabfdky se vrdtfte stisknutfm tlacftka enter. 

6. Chcete-li prejft do jine nabfdky, stisknete tlacftko pro posun doleva 4 a vyberte pffslusnou 
nabfdku. 

7. Nabfdku na promftacf plose zavfete stisknutfm tlacftka pro ukoncenf. 

Pokud nenf po urdtou dobu provedena zddnd akce, nabfdka na promftacf plose se zavfe. 
Chcete-li zmenit dobu pfed zavfenfm nabfdky na promftacf plose, stisknete tlacftko enter 
a vyberte polozky Nastaveni > Casovy limit nabidky. 



V)- TIP: Chcete-li zavfft nabfdku na promftacf plose nebo ukondt upravy, stisknete tlacftko *^ 
= pro ukoncenf. 
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Nabidka Vstup 



Vizualnf pomucku najdete v cdsti „Zadnf panel" 
na strdnce 12. 

Nabfdka Vstup 



VGA 


Zobrazuje zdroj pfipojeny ke vstupnimu portu VGA. 


S-video 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu pro S-video. 


Kompozitni video 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu pro kompozitni video. 


DVI 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu DVI (k dispozici pouze u nekterych 
modelu). 


Skenovat vstupy 


Nastavi pokyn, zda ma projektor automaticky hledat vstupni signaly 
a zobrazit dalsi nalezeny signal. 


Sirokouhly vstup 


Nastavi pouzivdni sirokouhleho vstupniho zafizeni (1 6:9). Odpovidajicim 
zpusobem nastavi vysku obrazu. 
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Nabidka Obraz 



Urcite moznosti nastavenf obrazu Ize zadavat pouze u nekterych vstupnfch portu. Nastavenf, 
ktera nejsou k dispozici, jsou v nabfdce na obrazovce zobrazena sede. 

Nabfdka Obraz 



Nastavenf barev... 


Nastavf obraz a barvy. 


Jas 


Zjasnf nebo ztmavf obraz. 


Kontrast 


Nastavf rozdfl mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 


Ostrost 


Zaostff nebo rozostff obraz. 


Sytost barev 


Umoznuje nastavit intenzitu barev. 


Nadech 


Pfida vice cervene nebo zelene. 


Barevny prostor 


U vstupu urcitych slozenych obrazu vyberte typ standardu barvy 
pouzity zdrojem. 


Obnovit nastavenf 
barev 


Obnovf vychozf nastavenf barev. 


Nastavenf VGA... 


Upravf nastavenf vstupu poatace. 


Automaticka 
synchronizace 


Synchronizuie proiektor a vstupnf siqnal. Muze vyrovnat pffpadne zmeny 
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v signdlu. 


Frekvence 


Upravf casovdnf projektoru vzhledem k pocftaci. 


Stopa 


Upravf fazi projektoru vzhledem k pocftaci. 


Svisle odsazenf 


Upravf obraz nahoru nebo dolQ v ramci projekcnf oblasti. 


Vodorovne odsazenf 


Upravf obraz doleva nebo doprava v ramci projekcnf oblasti. 


Rezim obrazu 


Upravf nastavenf barev a obrazu pouzitfm nektere z mnozstvf kombinacf, 
ktere jsou navrzeny pro rfizne typy zobrazenf. Pro jednotlive zdroje nebo 
zobrazovacf prostfedf mflzete pouzft ruzne rezimy obrazu. Kazdy rezim 
zobrazenf mflzete take upravit. 


Upravit rezim obrazu... 


Zmenf nastavenf spojene s aktualnfm rezimem obrazu. 


Rozsffenf obrazu 


Zdokonalf barvu, jas a dalsf vlastnosti obrazu. 


Intenzita bile 


Zvysf jas bflych oblasti. 
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Nabfdka Obraz (pokracovdnf) 



Teplota barev 


Pfida vice cervene nebo modre. 


Roztazenf 


Vybere zpusob, jak se obraz pfizpflsobi promitaci plose. 

Nejlepsi shoda - obraz se automaticky pfizpflsobi, aniz by byl 
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100 % - zobrazf kazdy bod obrazu jako jeden promitany bod. 
• Zmenseny obraz - pfizpflsobi obraz standardniho tvaru sirokouhle 
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promitaci plose. 


Posunuti obrazu 


Posune obraz v ramci projekcni oblasti. To je vhodne zvlaste tehdy, kdyz 
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|e zobrazeni mensi nez cela pro|ekcni oblast, napnklad sirokounly tilm. 


Obnovit posunuti 
obrazu 


Vynuluje posunuti obrazu (zarovnani na stfed). 



Obnovit tento rezim Obnovi aktualni rezim obrazu na vychozi nastaveni. 
obrazu 



Nabfdka Zvuk 



Nabfdka Zvuk 


Ztlumit 


Docasne vypne reproduktory projektoru. 


Hlasitost 


Nastavi hlasitost reproduktorfl. 


Vnitfni reproduktory 


Nastavi zapnuti vnitfnich reproduktorfl. 



Obnovit nastaveni zvuku Obnovi vychozi nastaveni zvuku. 



Nabfdka Nastaveni 

Nabfdka Nastaveni 



Jazyk Vybere jazyk nabfdky na promitaci plose. 



Lichobeznfkova korekce Opravf zkosene okraje obrazu. Vyrovna se tak zobrazeni projektoru, 
ktery je vzhledem k promitaci plose pfflis vysoko nebo nfzko. 



Vynulovat lichobeznfkovou Vynuluje lichobeznfkovou korekci (zadna korekce). 
korekci 



Setfic lampy Nastavi nizsf uroven napajenf lampy. 
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Nabfdka Nastaveni (pokracovdnf) 



Casovy limit nabidky Nastavi pocet sekund, po ktere bude nabidka na promitaci plose cekat 

na zadani hodnot, nez se zavfe. 

Upfesnit nastaveni... Umoznuje nastavit dalsi moznosti nastaveni. 

Casovy limit napajem Nastavi dobu, po kterou bude projektor cekat na vstupni signal, 
nez se automaticky vypne. 



Umisteni projektoru 



Upravi obraz tak, aby odpovidal orientaci projektoru: spravne postaveny 
nebo obracene, pfed nebo za promitaci plochou. Obraz pnslusnym 
zpflsobem upravi. 



Zamek projektoru 



Nastavi nebo zrusi tajnou kombinaci tlacitek, ktera je nutne stisknout, 
aby projektor fungoval. 



Vynulovat hodiny 
lampy 



U nove lampy vynuluje hodiny pouzivani. 



Vynulovat vsechna 
nastaveni 



Obnovi tovarni vychozi hodnoty vsech nastaveni nabidek. 



Nabfdka Napoveda 



Napoveda 



Zobrazi informace a stav projektoru. 



Diagnostika. 



Zobrazi testy pro kontrolu chodu projektoru a dalkoveho ovladani. 
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4 Udrzba projektoru 



Beznd udrzba 

Zjistem stavu projektoru 

Zjistenf stavu projektoru: 

▲ Stisknete tlacftko enter na projektoru nebo dalkovem ovldddnf a pfejdete na polozku 
Napoveda. 

Na promftacf plose se zobrazf informace o projektoru a jeho stavu. 

Cistern objektivu projektoru 

Pfi cistern pfednfho objektivu projektoru postupujte podle ndsledujfcfch pokynu. Vnitfnf plochy 
v zddnem pnpade necistete. 

• Chcete-li minimalizovat riziko poskozenf nebo poskrdbdnf povrchu cocky objektivu, 
sfouknete cdstecky prachu z cocky proudem cisteho, sucheho, deionizovaneho vzduchu. 

Pokud tato metoda nefunguje, vyzkousejte ndsledujfcf: 

a. Ocistete cocku jednfm smerem cistym suchym hadffkem. Necistete cocku tarn a zpet 
v ruznych smerech. 

b. Pokud je hadffk spinavy nebo zanechdvd smouhy, vyperte jej. Pokud bude stale spinavy 
nebo bude poskozeny, vymente jej. 



UPOZORNENI: Cistenf vyzaduje zvysenou pozornost: 

• Nestrfkejte pffmo na cocku objektivu zddnou tekutinu ani cisticf prostfedek. Cisticf prostfedky 
by mohly cocku poskodit. 

• Pri pram cisticfho hadffku nepouzfvejte avivdz ani jej nesuste ve zmekcovacfch potazfch. 
Chemikdlie na Idtce by mohly cocku poskodit. 

• Neskladujte cisticf hadffk po dlouhou dobu tak, aby se dotykal cocky, protoze barvivo 
z hadrfku cocku kontaminuje. Hadffk muze byt kontaminovdn, jestlize je dlouhou dobu 
ulozen volne na vzduchu. 
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Vymena modulu s lampou 



S prodluzujfcf se dobou pouzfvdm projektoru pomalu klesd jas lampy a lampa se snadneji 
poskodf. Kdykoli je mozne instalovat novou lampu a obnovittak jas projektoru na stejnou 
hodnotu jako na zacdtku provozu. Jestlize se zobrazf zprdva s varovanfm, doporucujeme 
lampu vymenit. 



VAROVANI! Vymena modulu s lampou vyzaduje zvldstnf pozornost: 

• Pri jejf vymene dbejte opatrnosti, aby nedoslo ke zranenf, protoze v modulu by se mohly 
nachdzet sklenene strepy. Je-li projektor nainstalovdn na strop, vymenujte modul s lampou 
v ochrannych brylfch a rukavicfch. Je-li lampa praskld, obrat'te se na spolecnost HP 
a pozddejte o prfpadnou opravu, kterd muze byt nutnd kvuli odstranenf stfepu. 

Lampa obsahuje male mnozstvf rtuti. Pokud se lampa rozbije, prostor, ve kterem doslo 
k rozbitf, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy muze podlehat pfedpisum o ochrane 
zivotnfho prostfedf. Informace o likvidaci nebo recyklaci zfskdte u mfstnfch ufadu nebo 
u organizace Electronic Industries Alliance http://www.eiae.org. 

Vzhledem k tomu, ze lampa pracuje pri velmi vysoke teplote, pockejte pfed vyjmutfm 
modulu s lampou 30 minut. 



Vypnete projektor a nechejte jej 30 minut vychladnout. 
Odpojte sft'ovy kabel. 

3. Stisknete uvolnovacf zdpadku O na krytu lampy a odstrante kryt ©. 

4. Stisknete uvolnovacf zdpadku na konektoru lampy a odpojte konektor ©. 
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Uvolnete dva sroubky 0 na modulu s lampou a modul vyjmete ©. 




6. Vlozte do projektoru novy modul s lampou a utdhnete sroubky. 

7. Pfipojte konektor lampy. 

8. Pripevnete kryt lampy na mfsto. 

9. Zapnete projektor. Pokud se lampa po zahfatf nezapne, zkuste ji nainstalovat znovu. 

lO.Stisknete tladtko enter, prejdete na polozku Nastaveni > Upresnit nastaveni > Vynulovaf 
hodiny lampy a stisknete tlacftko enter. 
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Vymena baterie v dalkovem ovladani 

Pomoci kulickoveho pera pfidrzte zapadku baterie smerem ke stfedu a potom vytahnete 
drzak baterie O. 

Vlozte do drzaku novou baterii ©. 
3. Zasuhte drzak © do dalkoveho ovladani. 




Nez stare baterie vyhodite, obrat'te se na mistni sbemu odpadu a zeptejte se na mistni 
omezeni, kterd plati pro znehodnocovdni nebo recyklaci baterii. 
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Upgrade projektoru 



Aktualizace firmwaru 

Spolecnost HP muze pravidelne vyddvat aktualizovane verze firmwaru projektoru, ktere 
zlepsujf vykon projektoru. Verzi firmwaru projektoru zobrazfte pomocf nabfdky na promftacf 
plose vyberem moznosti Ndpoveda. Aktualizovane verze muzete najft na adrese 
http:/ / www.hp.com/ go/ proj_firmware. 

Zpusob pfipojenf USB 

1. V poatad s portem USB pfejdete na webovy server s upgradem projektoru HP (viz uvod 
teto casti) a stdhnete si poslednf soubor pro upgrade USB. 

2. Pripojte kabel USB (k dispozici u spolecnosti HP) mezi port USB na projektoru a port USB 
v pocftad. 

3. V podtad spust'te poklepdmm stazeny soubor. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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5 frvald instalace 



Instalace projektoru 

Volba kabelu 

Pokud chcete projektor instalovat trvale nebo u nej pouzfvat dlouhe kabely, vezmete 
pfi pldnovdnf instalace v uvahu ndsledujfcf doporucenf: 

Pouzfvejte vysoce kvalitnf kabely. Pouzijte pouze kabely pro obrazovy signal, ktere jsou tvofeny 
koaxidlnfm kabelem s odporem 75 ohmu a konektory. U obrazu s vysokym rozlisenfm pouzijte 
kabely pro obrazovy signal s nfzkou ztrdtovostf. U standardnfho zvuku pouzijte stfnene zvukove 
kabely. Pro digitdlnf zvuk pouzijte koaxidlnf kabely s odporem 75 ohmu. 

• Doporucujeme pouzfvat co moznd nejkratsf delku kabelu. U kabelu pro obrazovy signal 
delsfch nez 6 m pouzijte koaxidlnf kabely s nfzkou ztrdtovostf. U standardnfch zvukovych 
kabelu delsfch nez 6 m pouzijte vodic o tloust'ce 12. 

Zvukove kabely a kabely pro obrazovy signal nesmf byt vedeny vedle napdjecfch nebo 
sft'ovych kabelu. Pokud je nutne jejich kffzenf, mely by se kffzit v uhlu 90 stupnu. 

' Jestlize instalujete kabely do zdf, pouzijte kabely s potfebnymi schvdlenfmi, naprfklad 
schvdlenfm organizace Underwriters Laboratories (UL). 

Pokud jsou kabely vedeny nad snfzenym stropem, je nutne pouzft kabely dimenzovane na 
volny prostor, pokud je prostor nad stropem otevfeny do prostoru nad ostatnfmi mfstnostmi. 
Jsou-li kabely vedeny potrubfm, je tfeba pouzft kabely dimenzovane na volny prostor. 

Pred trvalou instalacf kabelu zkontrolujte instalaci s konecnymi kabely v otevrenem 
prostoru. 

Instalace na stul 

Tento typ instalace je podrobne popsdn v kapitole 1 . Dalsf informace zfskdte v cdsti „lnstalace 
projektoru" na strdnce 1 6. 

Instalace na strop 



AVAROVANI! Chcete-li minimalizovat riziko zranenf, ktere by mohlo zpusobit nesprdvne 
nainstalovane zarfzenf, je vhodne, aby instalaci na strop provedl odborny pracovnfk. 
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Pfipevnete projektor ke stropu pomocf sady HP pro stropnf montaz. Postupujte podle 
pokynu k instalaci dodanymi se sadou pro stropnf montaz. 

Jakmile je projektor pfipevnen na strop, upravte nastaveni projektoru, aby odpovfdala teto 
instalaci. Stisknete tladtko enter, pfejdete na polozku Nastavem > Upresnit nastaveni > 
Umfstenf projektoru a vyberte polozku Zepredu - strop. 

Instalace pro zadni projekci 

1. Umfstete projektor ve vzddlenosti 1 az 10 m za pruhlednou promftacf plochu urcenou pro 
zadnf projekci. 

Dalsf pokyny viz „lnstalace projektoru" na strdnce 16 nebo „lnstalace na strop" na strance 49. 

2. Stisknete tladtko enter, pfejdete na polozku Nastaveni > Upresnit nastaveni > Umfstenf 
projektoru. Potom vyberte polozku Zezadu - stul nebo Zezadu - strop. 

Zamknutf projektoru 

Projektor obsahuje zabudovanou zdffku pro zabezpecenf projektoru pomocf kabelu a zamku 
(napffklad systemu zamku Kensington MicroSaver, ktery Ize zakoupit v mnoha podtacovych 
obchodech). 

1. Otocte kabel kolem zajisteneho pfedmetu, napffklad kolem nohy stolu. Na kabelu udelejte 
smycku kolem stabilnfho pfedmetu tak, aby vznikl zdtazny uzel, a zkontrolujte, 

ze nesklouzne. 

2. Zasunte zdmek O do otvoru a otocte klfcem ©. 
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O- TIP: Alternativne muzete projektor zajistit na mfste upevnenfm kabelu nebo drzdku kolem 
= " uchytu projektoru. 



Ovladani externiho pnslusenstvf 

Jestlize je projektor vybaven 1 2voltovym spoustecfm vystupnfm portem, muze automaticky 
ovlddat nejmene jedno pnslusenstvf. Ke spustenf akcf nekterych typu prfslusenstvf, naprfklad 
zvysenf nebo snfzenf elektricky pohaneneho projekcnfho pldtna, muze byt pouzit 1 2voltovy 
signal. Vystup doddvd 12voltovy signal stejnosmerneho proudu vzdy, kdyz je projektor 
zapnuty (maximdlnf proudovy vystup 200 mA). 

Pozadavky: 

• dvouvodicovy kabel s vdlcovym konektorem 3,5 mm x 1 ,3 mm (1 2 V na vnitfnfm kontaktu). 
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Pfipojenf univerzdlnfho ovldddnf 



Pokud md projektor seriovy port, muzete projektor pfipojit k univerzdlnfmu ovldddnf pomocf 
serioveho kabelu (RS-232). Jakmile univerzdlnf ovldddnf naprogramujete pomocf ndsledujfcfch 
pffkazu, muzete jej pouzft k ovldddnf projektoru a dalsfch soucdstf instalace. 

Seriove pripojeni 

Seriovy port na projektoru pouzfvd standardnf seriovy kabel (RS-232): 

kolfk 2: data odesland do projektoru (RxD), 
kolfk 3: data odesland z projektoru (TxD), 
° kolfk 5: uzemnenf. 

Univerzdlnf ovldddnf musf pouzfvat ndsledujfcf seriovd nastavenf (RS-232): 
9 600 baudu, 

• 1 start bit + 8 datovych bitu (D0=LSB, D7=MSB) + 1 stop bit, 
bez parity, 

• pine duplexnf komunikacnf kandly (bez kontroly toku), 
■ bez uvodnf komunikace pfi prenosu. 

Pnklady pnkazu univerzalniho ovladani 

V ndsledujfcfch pffkladech pfedstavujf zkratky „<CR>" a „<LF>" znak ndvratu na zacdtek 
fddku respektive znak posunu fddku. 

Pffkazy jsou odesfldny do projektoru jako „pozadavky", ktere se sklddajf z pfedpony ve forme 
hvezdicky (*), ndzvu pffkazu, vsech potfebnych parametru a znaku ndvratu na zacdtek fddku 
<CR> jako ukoncenf: 

* pffkaz = parametr <CR> 

Pozadavky mohou obsahovat pouze alfanumericke znaky kddu ASCII. Jsou povolena prdzdnd 
mfsta (mezery), nesmf se vsak vyskytovat v klfcovych slovech a cfslech. Znaky posunu fddku 
<LF> jsou ignorovdny. 
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Ndsledujfcf tabulka obsahuje specifickou syntaxi, kterou je mozne pouzft pro ruzne 
pozadovane ukoly. 



Uloha 


Syntaxe pozadavku 


Zmena nastaveni na konkretnf hodnoty 


*pffkaz=hodnota<CR> 


Dotaz na aktualnf nastaveni 


*pffkaz=?<CR> 


Zvysenf nastaveni 


*pffkaz=+<CR> 


Snfzenf nastaveni 


*pfikaz=-<CR> 


Vyvolanf akce (parametr nenf nutny) 


*pfikaz<CR> 



Kazdy pozadavek odeslany projektoru obvykle vygeneruje jedno nebo vice ozndmenf, 
kterd jsou odesldna univerzdlnfmu ovldddnf. Ozndmenf mohou byt generovdna take 
akcemi vyvolanymi projektorem. 

Projektor odesle ozndmenf pfi kazde zmene nastaveni, bez ohledu na to, zda byla vyvoldna 
pozadavkem z ovladace nebo akcf, jako napnklad stisknutfm tlacftka nebo zmenou nabfdky. 
Provedenf nekterych pozadovanych zmen nastaveni muze trvat urcitou dobu nebo je rozdeleno 
do fdzf. Z toho duvodu mohou pozadavky vyvolat zobrazenf ozndmenf o prodleve. 

Ndsledujfcf tabulka obsahuje typy ozndmenf vygenerovanych v ruznych situacfch. 



Typ pozadavku 


Vygenerovane ozndmenf 




Uprava nastaveni 


Zopakuje pffkaz pozadavku a zobrazf vyslednou 
Pozadavek: *BRT=65<CR> 
Ozndmem: *BRT=65<CRxLF> 


hodnotu: 


Dotaz na nastaveni 


Zopakuje pffkaz pozadavku a zobrazf vyslednou 
Pozadavek: *CON=?<CR> 
Ozndmem: *CON=40<CRxLF> 


hodnotu: 


Provedenf akce 


Zopakuje pffkaz pozadavku: 
Pozadavek: *NXT<CR> 
Ozndmeni: *NXT<CRxLF> 
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Nesprdvne pffkazy mohou vyvolat ndsledujfcf typy ozndmenf: 

pffkaz nezacfnd hvezdickou - bez odezvy, 

nezndmy ndzev pffkazu - pffkaz s pfidanym znakem „?", 

pffkaz, ktery nenf aktudlne dostupny - pffkaz s pfidanym znakem „?", 

neplatny parametr - pffkaz s aktudlnf hodnotou, 

pffkaz akce s nadbytecnym parametrem - pffkaz akce, 

pffkaz akce, ktery nenf dostupny - pffkaz akce. 

Ndsledujfcf zjednoduseny pffklad ukazuje typickou odezvu projektoru na pozadavek na 
zmenu aktivnfho vstupnfho zdroje. Vsimnete si, ze poslednf tfi ozndmenf jsou zpozdend. 



Pozadavek: *RSRC=4<CR> 

Ozndmenf: *RSRC=4<CRxLF> (Pfijme pozadavek.) 

*SRC=0<CRxLF> (Projektor se pokousf zfskat zdroj 4 a prozatfm nemd zddny 
platny zdroj.) 

*SRC=4<CRxLF> (Zdroj 4 je nynf aktivnf.) 

*BRT=60<CRxLF> (U zdroje 4 byl upraven jas.) 

*CSPC=?<CRxLF> (Barevny prostor nenf u tohoto vstupu podporovdn.) 
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Pokud je v ndsledujfcf tabulce u parametru uvedeno „Zddny", pffkaz nevyzaduje parametr. 
Nektere pffkazy jsou platne pouze v pffpade, ze je projektor v pfipravenem stavu (STAT=1) 
Nektere pffkazy jsou dostupne pouze tehdy, jsou-li aktivnf urcite vstupnf zdroje. 

Zdrojovd funkce 



Pffkaz 


Parametry 


Popis 


SRC 


? 


Dotazuje se na aktudlnf aktivnf vstupnf zdroj: 0=zddny aktivnf 
zdroj, 1 =vstup VGA, 3=uplny obrazovy signal, 4=S-video, 8=DVI. 


RSRC 


1,3, 4, 8,? 


Pokusf se pouzft urceny zdroj jako aktivnf vstupnf zdroj nebo 
odesle dotaz na poslednf pozadovany zdroj: 1 =vstup VGA, 
3=uplny obrazovy signal, 4=S-video, 8=DVI. 


NXT 


Zddny 


Pfepne na dalsf vstupnf zdroj. 


AUTO 


0, 1,? 


Nastavf automaticke vyhleddvdnf vstupnfho signdlu nebo 
na nej odesle dotaz: 0=bez vyhleddvdnf, 1 =vyhleddvdnf. 
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Obrazove funkce 



Pnkaz 


Parametry 


Pop is 


CSPC 


0 az 2, ? 


Nastavi aktivni barevny prostor nebo na nej odesle dotaz: 
0=RGB, l=YPbPr, 2=YCbCr. 


PMOD 


0, 1,5,? 


Nastavi rezim obrazu nebo na nej odesle dotaz: 0=grafika, 
1 =video, 5=vlastm. 


VSHF 


hodnota, +, -, ? 


Nastavi svisle posunuti promitaneho obrazu nebo na ne odesle 
dotaz: pouzitelny rozsah je urcen aktivnim vstupnim zdrojem. 


HSHF 


hodnota, +, -, ? 


Nastavi vodorovne posunuti promitaneho obrazu nebo 
na ne odesle dotaz: pouzitelny rozsah je urcen aktivnim 
vstupnim zdrojem. 


WHIT 


0 az 1 0, +, -, ? 


Nastavi intenzitu bile nebo na ni odesle dotaz. 


BRT 


0 az 1 00, +, -, ? 


Nastavi jas nebo na nej odesle dotaz. 


CON 


0 az 1 00, +, -, ? 


Nastavi kontrast nebo na nej odesle dotaz. 


SAT 


0 az 1 00, +, -, ? 


Nastavi sytost barev nebo na ni odesle dotaz. 


TNT 


-45 az 45, +, -, ? 


Nastavi barevny nadech nebo na nej odesle dotaz. 


CTMP 


0 az 2, ? 


Nastavi teplotu barev nebo na ni odesle dotaz: 0=tepla, 
l=neutralni, 2=chladnd. 


SHRP 


0 az 1 2, +, -, ? 


Nastavi ostrost nebo na ni odesle dotaz. 


PENH 


0 az 6, +, -, ? 


Nastavi rozsifeni obrazu nebo na ne odesle dotaz. 


KEYV 


-50 az 50, +, -, ? 


Nastavi vertikalni lichobeznikovou korekci nebo na ni odesle 
dotaz: 0=bez lichobeznikove korekce, 1 az 50=zmensi horni 
cast zobrazeni, -1 az -50=zmensi dolni cast zobrazeni. 


ASPT 


0, 1,4, ? 


Nastavi pomer stran nebo na nej odesle dotaz: 0=1 00 %, 
l=Ne|lepsi shoda, 4=Zmenseny obraz. 


SYNC 


Zadny 


Automaticky synchronizuje projektor a aktivni vstupni zdroj 
pocitace. 


FREQ 


-50 az 50, +, -, ? 


Nastavi casovani projektoru vzhledem k aktivnimu vstupnimu 

1 *■ V SI V 1 1 I I ll 

zdro|i pocitace nebo na toto nastaveni odesle dotaz. 


TRK 


hodnota, +, -, ? 


Nastavi synchronizaci projektoru s aktivnim vstupnim zdrojem 
pocitace nebo na toto nastaveni odesle dotaz. 
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Obrazove funkce (pokracovam) 



Prikaz 


Parametry 


Popis 


VPOS 


hodnota, +, • 


, ? Nastavi svisle umisteni promitaneho obrazu nebo na ne odesle 
dotaz: pouzitelny rozsah je urcen nejvyssi a nejnizsi hodnotou 
povolenou aktivnim vstupnim zdrojem pocitace. 


HPOS 


hodnota, +, ■ 


, ? Nastavi vodorovne umisteni promitaneho obrazu nebo na ne 
odesle dotaz: pouzitelny rozsah je urcen nejvyssi a nejnizsi 

II. 1 1 ,■ . . I 1 V*. V 

hodnotou povolenou aktivnim vstupnim zdro|em pocitace. 


HIDE 


0, 1, ? 


Nastavi skryti obrazu nebo na ne odesle dotaz: 
0=nezakryty, l=skryty. 


WIDE 


0, 1, ? 


k 1 1 ' v. vl'll'l 1 ' 1 v. Ivl 

Nastavi rezim sirokounleno zobrazeni nebo na ne| odesle 
dotaz: 0=normalni, 1 =sirokouhly. 


KEYR 


Zadny 


Vynuluje lichobeznikovou korekci. 


Zvukove funkce 


Prikaz 


Parametry 


Popis 


MUTE 


0, 1, ? 


Nastavi ztlumeni zvuku nebo na ne odesle dotaz: 
0=neztlumeny, l=ztlumeny. 


VOL 


0 az 31 , +, ■ 


? Nastavi hlasitost zvuku nebo na ni odesle dotaz: 0=vypnuto, 
3 1 =maximum. 


INTSP 


0, 1, ? 


Nastavi pouziti vnitfnich reproduktoru nebo na ne odesle 
dotaz: 0=zakazano, 1 =povoleno. 
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Funkce nastavenf 



Prikaz 


Parametry 


Popis 


LANG 


0 az 1 0, ? 


Nastavi jazyk pouzivany projektorem nebo na nej odesle 
dotaz: 0=Anglictina, 1 =Francouzstina, 2=ltalstina, 
3=Nemcina, 4=Portugalstina, 5=Spanelstina, 6=Tradicm 
cinstina, 7=Zjednodusend cinstina, 8=Kore|stina, 
9=Japonstina, 10=Cestina. 


LSAV 


0, 1, ? 


Nastavi provozni rezim s nizkou spotfebou elektricke energie 
nebo na nej odesle dotaz: 0=normdlm spotfeba, l=mzkd 
spotfeba. 


LHRS 


? 


Odesle dotaz na cas (v desetindch hodiny), po ktery |e lampa 
pouzivana. 


THRS 


? 


Odesle dotaz na celkovy cas (v desetinach hodiny), po ktery 
je projektor pouzivdn. 


POS 


0 az 3, ? 


Nastavi umisteni projektoru nebo na nej odesle dotaz: 
0=zepfedu - stul, 1 =zepfedu - strop, 2=zezadu - stul, 
3=zezadu - strop. 


TMO 


5 az 20, ? 


Nastavi casovy limit nabidky (v sekunddch) nebo na 
nej odesle dotaz. 


PTMO 


0, 3 az 6, ? 


Nastavi casovy limit napdjem nebo na nej odesle dotaz: 
0=nikdy, 3=15 min, 4=30 min, 5=60 min, 6=120 min. 


VERS 


? 


Odesle dotaz na cislo modelu projektoru a verzi firmwaru. 

WZiiUilltiil UUUc VyUUuUI IUK.IU. 

*VERS=' / pro|_moclel:proi_fw' / 


SNUM 


? 


Odesle dotaz na seriove cislo projektoru. 
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Funkce napajem a stavu 


Prikaz 


Parametry 


Popis 


SHDN 


Zadny 


Uvede projektor do stavu chlazeni a pote do usporneho 
rezimu. Projektor odesle oznameni pfi zahajem stavu chlazeni 
(STAT=3) a pote pfi pfechodu do usporneho rezimu (STAT=0). 
Toto klicove slovo vyzaduje, aby byl projektor v pfipravenem 
stavu (STAT=1). 

V dobe mezi oznamemmi o stavu chlazeni a uspornem rezimu 
neodesilejte pozadavky jine nez STAT. Jinak mohou nastat 
neocekavane nasledky. 


W nebo WAKE 


Zadny 


Uvede projektor do stavu zahnvani a pote do pfipraveneho stavu. 
Projektor odesle oznameni pfi zahajem stavu zahnvani (STAT=2) 
a pote pfi pfechodu do pfipraveneho stavu (STAT=1 ). Toto klicove 
slovo vyzaduje, aby byl projektor v uspornem rezimu (STAT=0). 

V dobe mezi oznamemmi o stavu zahnvani a o pfipravenem 
stavu neodesilejte pozadavky jine nez STAT. Jinak mohou 
nastat neocekavane nasledky. 


STAT 


? 


Odesle dotaz na aktualni stav projektoru: 0=usporny rezim 
(vypnuty), l=pfipraven, 2=zahfivdni, 3=chlazem. 


ALERT 


Toto nem 
pozadavek 


Upozorni, ze se vyskytly podminky pro stav pohotovosti systemu: 
O=upozorneni na zivotnost lampy, 1 =skoncila zivotnost lampy, 
2=vadna lampa, 3=potize s lampou, 4=pfilis vysokd vnitfni 
teplota, 5=potize s vetrakem, 6=pfilis vysoka teplota prostfedi, 
7=potize s barevnym kotoucem, 8=otevfeny kryt lampy. 

Pfikaz ALERT je odesldn pouze projektorem a nelze jej pouzit 
v pozadavcich. 


Simulovand stisknuti klaves 


Prikaz 


Parametry 


Popis 


BACK 


Zadny 


Simuluje stisknutf kldvesy se sipkou pro ukonceni na kldvesnici. 


ENTER 


Zadny 


Simuluje stisknuti kldvesy ENTER na kldvesnici. 


LEFT 


Zadny 


Simuluje stisknuti kldvesy SIPKA VLEVO na kldvesnici. 


RIGHT 


Zadny 


Simuluje stisknuti kldvesy SIPKA VPRAVO na kldvesnici. 


UP 


Zadny 


Simuluje stisknuti kldvesy SIPKA NAHORU na kldvesnici. 


DOWN 


Zadny 


Simuluje stisknuti kldvesy SIPKA DOLU na kldvesnici. 
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Ndvrhy reseni problemu 

Jestlize dojde k problemum s projektorem, vyberte z nasledujfcfho seznamu popis potfzf, 
ktere se nejvfce podobajf vasf situaci, a vyhledejte v teto kapitole pffslusnou sekci. 

„Problemy ozndmene vystraznym indikatorem" na strdnce 59 

• „Problemy se spustenfm" na strdnce 60 

• „Problemy s obrazem" na strdnce 60 

• „Problemy se zvukem" na strdnce 63 

• „Problemy s pferusovdnfm" na strdnce 63 
„Problemy s ddlkovym ovldddnfm" na strdnce 64 



<Jy- TIP: Nepodah'-li se problem vyresit pomocf nasledujfcfho ndvodu, naleznete dalsf informace 
s % na webu http://www.hp.com/support. Postup pfi kontaktovdnf spolecnosti HP najdete 
v prfrucce podpory dodane s projektorem. 



Problemy oznamene vystraznym indikatorem 

Oba cervene vystrazne indikdtory blikaji: 

• Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Opakuje-li se blikdnf po restartovdnf 
projektoru, doslo k selhdnf nektere internf soucdsti. Obrat'te se na spolecnost HP. 

Cerveny indikator feplofy svftf nebo blikd: 

• Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Presvedcte se, ze se v blfzkosti vetracfch 
otvoru projektoru nenachdzf zddne pfedmety, ze vetracf otvory nejsou blokovdny 

a ze nejsou ucpdny prachem nebo jinymi pfedmety. Odneste z mfstnosti vsechny 
zdroje vyddvajfcf nadmerne teplo. Dodrzujte limitnf hodnoty teploty a nadmorske vysky 
(viz „Specifikace" na strdnce 67). Jestlize vystrazne indikdtory zacnou po restartovdnf 
projektoru znovu blikat, obrat'te se s zddostf o pomoc na spolecnost HP. 



Navrhy reseni problemu 59 



Cerveny indikator lampy svftf nebo blikd: 

• Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Jestlize vystrazny indikator zacne po 
restartovdnf projektoru znovu svftit nebo blikat, nainstalujte novou lampu. Dojde-li 
k tomuto problemu po instalaci nove lampy, vyjmete ji a nainstalujte znovu. Pokud 
se problem nepodaff vyresit instalaci nove lampy, kontaktujte spolecnost HP. 

Cerveny indikator lampy velmi rychle blikd: 

• Zkontrolujte, zda je kryt lampy v postrannf cdsti projektoru sprdvne nainstalovdn 
a upevnen. Zkontrolujte uchytku v homf cdsti krytu a zdpadku v dolnf cdsti. 

Problemy se spustenfm 

Nesvfti indikdtory ani nenf slyset zddny zvuk: 

• Ujistete se, zda je napdjecf kabel fddne pfipojen k projektoru a druhy konec je zastrcen 
v zdsuvce. 

• Ujistete se, zda je hiavnf vypfnac zapnuty. 

• Opet stisknete tiacftko napdjenf. 

• Odpojte na 15 sekund napdjecf kabel, potom jej znovu zapojte a jeste jednou stisknete 
tiacftko napdjenf. 

Problemy s obrazem 

Na prdzdne promftaa plose se zobrazi ndpis Skenovdni nebo Cekdni: 

• Na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf stisknete jednou nebo nekolikrat tiacftko source, 
dokud nevyberete sprdvny ndzev pozadovaneho zdroje. 

• Pfesvedcte se, zda je externf zdroj zapnut a pfipojen. 

• U pripojenf pocftace zajistete, aby byl zapnuty externf obrazovy port. Ndvod naleznete 
v prfrucce k pocftaci. U nekterych notebooks je napffklad tfeba zapnout externf 
obrazovy port stisknutfm kombinace kldves FN+F4 nebo FN+F5. 

Je zobrazen chybny vstupni zdroj: 

• Jednou nebo vfcekrdt stisknete tiacftko source na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf 
a vyberte jiny aktivnf vstupnf zdroj. 

Obraz je rozosfren: 

• Ovefte, zda je odstranen kryt objektivu. 

• Zobrazte nabfdku na promftacf plose a upravte zaostfovacf krouzek. (Velikost obrazu 
by se nemela zmenit; pokud k tomu dojde, upravujete pfiblfzenf, nikoli zaostfenf.) 

• Promftacf plocha by mela byt od projektoru vzddlena 1 az 10 m. 
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• Zkontrolujte, zda nenf tfeba vycistit cocku objektivu. 

• U pocftacoveho pfipojenf nastavte rozlisenf v podtaci na stejnou hodnotu jako 
v projektoru, 800 x 600 nebo 1 024 x 768 (viz „Specifikace" na strdnce 67). 
Pouzfvdte-li u pocftace vice monitoru, nastavte rozlisenf monitoru prirazeneho 
k projektoru. 

• U pocftace pripojeneho k portu S-video nelze na promftacf plose dosdhnout stejneho 
rozlisenf obrazu jako na monitoru pocftace. 

Obraz je hlavou dolu nebo zrcadlove obrdceny: 

• V projektoru bylo spatne nastaveno umfstenf. Stisknete tlacftko enter, prejdete na 
polozku Nastavenf > Upresnit nastavenf > Umfstenf projektoru a vyberte sprdvne 
nastavenf. 

Obraz je prflis maly nebo velky: 

• Upravte pfiblizovacf krouzek (Zoom) na hornf strane projektoru. 

• Presunte projektor blfze k promftacf plose nebo dale od nf. 

• Na projektoru nebo dalkovem ovldddnf stisknete jednou nebo vfcekrat tlacftko rezimu 
obrazu a vyzkousejte, zda nektery z rezimu obrazu neupravf velikost obrazu. 

• Stisknete tlacftko enter a prejdete na polozku Obraz > Upravit rezim obrazu > 

Roztazenf. Zkuste pouzft jine nastavenf. 

• Pokud zdrojove zarfzenf odesfla sirokouhly obraz, stisknete tlacftko enter, prejdete 
na polozku Vstup a nastavte polozku Sirokouhly vstup na hodnotu Ano. V opacnem 
prfpade ji nastavte na hodnotu Ne. 

Obraz ma zkosene okraje: 

• Umfstete projektor co nejvfce proti stredu promftacf plochy a pod uroven jejfho dolnfho 
okraje nebo nad uroven homfho okraje. 

• Stisknutfm tlacftka keystone na projektoru nastavte vertikalnf okraje. 
Obraz je roztazen: 

• Na projektoru nebo dalkovem ovladdnf stisknete jednou nebo vfcekrat tlacftko rezimu 
obrazu Ball a vyzkousejte, zda nektery z rezimu obrazu neupravf velikost obrazu. 

• Stisknete tlacftko enter a prejdete na polozku Obraz > Upravit rezim obrazu > 
Roztazenf. Zkuste pouzft jine nastavenf. 

• Pokud zdrojove zarfzenf odesfla sirokouhly obraz, stisknete tlacftko enter, prejdete 
na polozku Vstup a nastavte polozku Sirokouhly vstup na hodnotu Ano. V opacnem 
prfpade ji nastavte na hodnotu Ne. 
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Promitane barvy mfrne neodpovidajf skutecnosti: 

• Dalsf informace naleznete v casti „Nastavenf nejvhodnejsfch barev obrazu" 
na strance 36. 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Ndpoveda > Diagnostika a spust'te 
test barev. 

Promitane barvy zcela neodpovidajf skutecnosti: 

• Kolfky kabelovych konektoru nesmf byt ohnute ani zlomene. 

• Stisknete tlacftko enter a prejdete na polozku Obraz > Nastavenf barev > Barevny 

prostor. Zkuste pouzft jine nastavenf. 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Ndpoveda > Diagnostika a spust'te 
test barev. 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Obraz > Nastavenf barev > Obnovit 
nastavenf barev a stisknete tlacftko enter. 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Nastavenf > Vynulovat vsechna nastavenf 

a stisknete tlacftko enter. 

Obraz nenf cisty (objevujf se duchove, smouhy, nfzka kvalita): 

• Pfesvedcte se, zda pouzfvate koaxialnf kabel pro obrazovy signal s odporem 75 ohmu. 
Jine kabely s rozdflnou hodnotou odporu mohou snfzit kvalitu obrazu. 

• Kabel pro obrazovy signal spojujfcf zdroj obrazu s projektorem musf mft 
pravdepodobne vyssf kvalitu. Dalsf informace naleznete v casti „Volba kabelu" 
na strance 49. 

Nekterd nastavenf obrazu jsou zcela chybnd a nedarf se je opravit: 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Obraz > Nastavenf barev > Obnovit 
nastavenf barev a stisknete tlacftko enter. 

• Stisknete tlacftko enter, prejdete na polozku Nastavenf > Vynulovat vsechna nastavenf 

a stisknete tlacftko enter. 

Obraz nenf pri pripojenf poatace zobrazen cely: 

• Stisknete tlacftko auto sync na projektoru nebo dalkovem ovladdnf. 

• Vypnete vsechna zarfzenf. Potom zapnete nejprve projektor a teprve po nem notebook 
nebo stolnf pocftac. 

• Jestlize v predchozfch krocfch nedojde k uprave obrazu, nastavte rozlisenf notebooku 
nebo stolnfho poatace na stejne rozlisenf jako u projektoru, 800 x 600 nebo 

1 024 x 768 (viz „Specifikace" na strance 67). Pouzfvdte-li u poatace vice monitoru, 
nastavte rozlisenf monitoru pfirazeneho k projektoru. 
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Obraz se pri pripojenf pocitace chveje nebo nenf stabilnf: 

• Stisknete tlacftko auto sync na projektoru nebo ddlkovem ovldddnf. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Obraz > Nastaveni VGA a upravte hodnotu 
Frekvence nebo Stopa. 

Obraz zmizel z obrazovky pocitace: 

• U notebooku by melo byt mozne zapnout extern? port VGA i vestavenou obrazovku. 
Ndvod naleznete v pnrucce k pocftaci. 

• Pripojte monitor k vystupnfmu portu VGA. 

Text nebo rddky jsou pri zobrazeni z pocitace nerovne: 

• Zkontrolujte nastaveni zaostfeni. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Nastaveni > Vynulovat lichobeznikovou 
korekci a stisknete tlacftko enter. 

Problemy se zvukem 

Projektor nevyddvd zddny zvuk: 

• Ovefte, zda je zvukovy kabel fddne pfipojen k projektoru a zdrojovemu zaffzenf. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Zvuk a ovefte, zda je polozka Ztlumit 
vypnuta a zda je sprdvne nastavena hodnota polozky Hlasitost. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Zvuk > Vnitrm reproduktory a zkontrolujte, 
zda jsou reproduktory zapnuty. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Ndpoveda > Diagnostika a spust'te 
test zvuku. 

• Ovefte, zda je sprdvne nastaveno ztlumenf a hlasitost zdrojoveho zaffzenf, napffklad 
videorekorderu, videokamery nebo pocitace. 

Problemy s prerusovanim 

Projektor nereaguje na ovlddaci prvky: 

• Jestlize je to mozne, vypnete projektor, odpojte napdjecf kabel a pfed jeho opetovnym 
zapojenfm pockejte nejmene 15 sekund. 

Lampa se pri prezentaci vypne: 

• Vypnutf lampy mohlo zpusobit mensf pfepetf. Tato situace se muze bezne vyskytnout. 
Pockejte nekolik minut a projektor zapnete. 

• Jestlize svftf nebo blikd cerveny vystrazny indikdtor, postupujte podle pokynu v cdsti 
„Problemy ozndmene vystraznym indikdtorem" na strdnce 59. 
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Lampa shorf nebo vyddva praskave zvuky: 

• Jestlize lampa shoff nebo vyddva praskave zvuky, nebude mozne projektor zapnout, 
dokud nebude modul lampy vymenen. 

• Pokud lampa praskne, obrat'te se na spolecnost HP a pozddejte o pffpadnou opravu 
ph'stroje poskozeneho ulomky skla. 

Problemy s dalkovym ovladamm 

Dalkove ovldddm nefunguje: 

• Pfesvedcte se, zda pfijfmac ddlkoveho ovldddnf na bocnf nebo zadnf strane projektoru 
neblokuje zddny pfedmet. Pohybovat se muzete do vzddlenosti 9 m od projektoru. 

• Zamefte dalkove ovldddnf na promftacf plochu nebo na pfednf nebo zadnf stranu 
projektoru. 

• Posunte dalkove ovldddnf tak, aby bylo pffmo pfed nebo za projektorem a nikoli 
pfflis vzddleno do strany. 

• Stisknete tlacftko enter, pfejdete na polozku Ndpoveda > Diagnostika a spust'te 
test ddlkoveho ovldddnf. 

• Vymente baterii v ddlkovem ovldddnf. 
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Testovdnf projektoru 

Spustem diagnostiky projektoru 

Nabfdka na promftad plose obsahuje diagnosticke testy, pomocf kterych muzete ovefit 
sprdvne fungovanf projektoru a dalkoveho ovladanf. 

1. Stisknete tlacftko enter a pfejdete na polozku Ndpoveda > Diagnostika. 

Vyberte pozadovany test a stisknete tlacftko enter. 
3. Postupujte podle zobrazenych pokynu. 
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7 Reference 



V teto kapitole najdete specifikace, bezpecnostnf informace a informace o pfedpisech 
pro projektor. 



Specifikace 



Spolecnost HP neustdle 


! sve produkty zlepsuje, proto se ndsledujfcf specifikace mohou zmenit. 


Nejnovejsf specifikace 


• li 1 ' lv ■ ■ i i rt 1 ■ ■ / / 1 

najdete na webovem serveru spolecnosti HP http://www.hp.com. 


Specifikace projektoru 




Velikost 


280 x 255 x 102 mm 


Hmotnost 


3,5 kg 


Rozliseni 


Rada vp631 0: SVGA (800 x 600) 




Rada vp6320: XGA (1 024 x 768) 


Technologie 


DLP 


Obrazove konektory 


Vstup VGA (D-sub) s volitelnym kabelem pro vstup slozeneno obrazu 




vybiuu v\jr\ 
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Kompozitni video (RCA) 




DVI-D (rada vp6320) 


Zvukove konektory 


Stereofonni vstup (2 RCA a mini) 


Dalsi konektory 


USB 1.1 typ B 




Ovladaci prvek rozhrani RS-232 (rada vp6320) 




1 2V spousteci vystup na stejnosmerny proud (rada vp6320) 


Kompatibilita s videem 


NTSC 3,58 MHz a 4,43 MHz 




PAL B, D, G, H, 1, M, N 




SECAM B, D, G, K, Kl, L 




HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) 




DVI s HDCP (rada vp6320) 




Obraz PC do urovne SXGA 
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Specifikace projektoru (pokracovam) 


Infracervene pfijimace 


Pfedni a zadni strana projektoru 


Lam pa 


210wattovd lampa 




PrQmerna zivotnost lampy 4 000 hodin (do poloviny pQvodniho jasu) 




Setfic lampy snizuje napajeni lampy na 168 wattfl. 




Ndhradm lampa: L1695A 


Optika 


Rozsah zaostfem 1 az 10 m 




Opticky zoom 1,16:1 




Rada vp6310: 




Pomer ohniskove vzdalenosti 1,7 az 2,0 (vzddlenost/vyska) 




Odsazeni 1 28 % (vzhledem k polovine vysky) 




Rada vp6320: 




Pomer ohniskove vzdalenosti 1,8 az 2,1 (vzddlenost/vyska) 




V-/(JaUZ.t:lll 1 ZJ /O ^VZ.MIfc;Ut:lll K. UUIUVIIlt: VybKy^ 


Svetelny zdroj 


ixuaa vpoo i u. u, jj i z uui\ uiv\u 




Rada vp6320: 0,7 1 2° DDR DMD 


Zvuk 

— 


Reproduktor pro jedno ucho, maximdlni vystup 6 W 


Uroven hluku 


■ 

Mene nez 36 dBA 


Svisle nakloneni 


0° az 9° 


Svisld lichobezmkovd 


±20 % 


korekce 




Ddlkove ovldddni 


Mys USB 


IVlUZMUoM ITlUlllUVUllI 


inu sirup a stui, preani a zaani pro|eKce 


7nnP7 n£»i~£»nf 
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Odemykaci sekvence chrdni pfed neoprdvnenym pouzitim. 


Napajeni 


1 00 az 240 V pri 50 az 60 Hz 



Reference 



Specifikace projektoru (pokracovam) 



Prostfedi 


Provoz: 

Teplota: 10 az 35 °C 

Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 
Nadmofska vyska: az 3 000 m do 25 °C 
Uskladneni: 

Teplota: -20 az 55 °C 

Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 

Nadmofska vyska: az 1 2 000 m 


Kompatibilita s 


rezimem videa 




Kompatibilita 


Rozlisem 


Interval obnovem (Hz) 


Analogovy 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60; 66,66; 66,68; 72; 75; 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 




832 x 624 


74,55 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75, 85 




1 1 52 x 870 


75, 75,06 




1 280 x 960 


75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60, 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


Digitdlm (rada vp6320) 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 



Specifikace 69 



Kompatibilita s rezimem videa (pokracovdnf) 



Kompatibilita 


Rozlisem 


Interval obnoveni (Hz) 




640 x 480 


60, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60, 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 



Bezpecnostm informace 

Bezpecnostm zasady pfi praci se zdrojem svetla LED 

Infracervene porty umfstene na digitdlnfm projektoru a ddlkovem ovldddnf jsou klasifikovdny 
jako zarfzenf LED tffdy 1 podle mezindrodnfho standardu IEC 825-1 (EN60825-1). Zanzenf 
nenf povazovdno za nebezpecne, ale doporucujeme ndsledujfcf bezpecnostnf opatfenf: 

Je-li potfebny servisnf zdsah, obrat'te se na autorizovane servisnf stfedisko HP. 

• Jednotku nijak neupravujte. 

• Nevystavujte zrak prfmemu infracervenemu paprsku LED. Nezapomfnejte, ze paprsek 
je neviditelny. 

• Nepokousejte se zobrazit infracerveny paprsek LED zddnym typem optickeho zanzenf. 

Bezpecnost pri praci se rtutf 

AVAROVANI! Lampa tohoto digitdlnfho projektoru obsahuje male mnozstvf rtuti. Pokud se lampa 
rozbije, prostor, ve kterem doslo k rozbitf, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy muze podlehat 
pfedpisum o ochrane zivotnfho prostfedf. Informace o likvidaci nebo recyklaci zfskdte u mfstnfch 
uradu nebo u organizace Electronic Industries Alliance http://www.eiae.org. 
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Informace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o splnenf pfedpisu specifickych pro konkretnf oblasti. Vsechny 
upravy digitalnfho projektoru, ktere nejsou vyslovne schvdleny spolecnostf HP, mohou mft za 
nasledek neplatnost opravnenf tento projektor v techto oblastech pouzfvat. 

Mezinarodnf ramec 

Za ucelem identifikace kompatibility s pfedpisy je produktu pfifazeno pfedpisove cfslo modelu. 
Je uvedeno v nasledujfcfm prohlasenf. Lisf se od marketingoveho nazvu a cfsla produktu. 

Pfedpisove cfslo modelu: CRVSB-05CE 
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Prohldsenf o shode 



Podle pffrucky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett Packard Company 
Hewlett Packard Company 
Digital Projection & Imaging 



1000 NE Circle Blvd. 
Corvallis, OR 97330-4239 



Prohlasuje, ze produkt: 
Nazev produktu: 
Cisla modelu: 
Predpisovy model: 



Digitalnf projektor 
Rady vp631 0/vp6320 
CRVSB-05CE 



Odpovfda nasledujfcfm predpisum: 
Bezpecnost: 

IEC 60950: 1999/EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1 993 +A1 /EN 60825-1:1 994 +A11 Class 1 LED 
GB4943-1995 

Elektromagnetickd kompatibilita: 

EN 55022 +A1 Class B: 1998 [1] 

CISPR 24:1997/EN 55024 +A1:2001 

IEC 61 000-3-2: 1995/EN 61000-3-2:2000 

IEC 61 000-3-3: 1994/EN 61 000-3-3: 1 995+A1 :2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 

AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B (Smernice a pfedpisy platne pro trfdu B) VCCI 
Doplhujici informace: 

Produkt tfmto odpovfda pozadavkfim nasledujfcfch smernic a podle toho je oznacen znackou CE: 

- smernice o mzkem napeti: 73/23/EEC 

- smernice o elektromagneticke kompatibilite: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifermmi zarfzenimi Hewlett Packard pro osobm pocftace. 

Toto zaffzeni odpovfda casti 1 5 predpisfi komise FCC. Provoz podleha nasledujfcfm dvema podmfnkam: (1) zanzenf 

nesmf zpusobit skodlive rusenf a (2) musf prijmout jakekoli prijate rusenf, vcetne rusenf, ktere muze zpusobit 

nezddoucf provoz. 

Corvallis, Oregon, 1 5. ledna 2005 





Steve Brown, generalnf reditel 



Evropsky kontakt pouze pro temata tykajfcf se predpisfj: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger Strafle 140, 71034 Boeblingen, Nemecko. (FAX: +49-7031-143143). 
Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1 501 . 
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Bezpecnostm zdsady pri prdci s rtuti 



VAROVANI: Lampa tohoto digitalniho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. 
Pokud se lampa rozbije, vyvetrejte dostatecne prostor, kde k nehode doslo, 
zlikvidujte jidlo a napoje ulozene pobliz mista nehody a peclive vycistete povrch 
stolu v okoli projektoru. Po vycisteni zasazene plochy nebo manipulaci 
s poskozenou lampou si umyjte nice. Znehodnoceni lampy muze podlehat 
pfedpisum o ochrane zivotniho prostfedi. Informace o znehodnoceni nebo recyklaci 
ziskate u mistnich ufadu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
(www.eiae.org). Informace tykajici se bezpecnostnich zasad pfi praci s lampou 
naleznete na adrese 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



